
Kółko meblowe z
gwintowanym
trzpieniem – skrętne
CD-007

Kółka meblowe odpowiednie do krzeseł, szafek, itp.

B = Pedał hamulec koła.

F = Swobodny ruch.

L = Hamuje przy obciążeniu.

X = łożysko kolowe.

P = zabezpieczenie transportowe.

M1 PA = twarda powierzchnia koła.

PUR = miekka powierzchnia koła.

Maksymalne obciążenie: A1 50mm=40kg, 65mm=40kg; 75mm=75kg;

100mm, 125mm=100kg.

Nr art. A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 Note M1 M2 M3

CD007100AAA 100 57 M10 15 121 36,5 36 F PUR PA Ocynkowany

CD007100AAAP 100 57 M10 15 121 36,5 36 F+P PUR PA Ocynkowany

CD007100AAB 100 57 M12 20 121 36,5 36 F PUR PA Ocynkowany

CD007100AABP 100 57 M12 20 121 36,5 36 F+P PUR PA Ocynkowany

CD007100BAA 100 57 M10 15 121 36,5 36 L PUR PA Ocynkowany

CD007100BAAP 100 57 M10 15 121 36,5 36 L+P PUR PA Ocynkowany

CD007100BAB 100 57 M12 20 121 36,5 36 L PUR PA Ocynkowany

CD007100BABP 100 57 M12 20 121 36,5 36 L+P PUR PA Ocynkowany

CD007100CAA 100 57 M10 15 121 36,5 36 X PUR PA Ocynkowany

CD007100CAAP 100 57 M10 15 121 36,5 36 X+P PUR PA Ocynkowany

CD007100CAB 100 57 M12 20 121 36,5 36 X PUR PA Ocynkowany

CD007100CABP 100 57 M12 20 121 36,5 36 X+P PUR PA Ocynkowany

CD007100DAA 100 57 M10 15 121 36,5 36 X+L PUR PA Ocynkowany
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Nr art. A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 Note M1 M2 M3

CD007100DAAP 100 57 M10 15 121 36,5 36 X+L+P PUR PA Ocynkowany

CD007100DAB 100 57 M12 20 121 36,5 36 X+L PUR PA Ocynkowany

CD007100DABP 100 57 M12 20 121 36,5 36 X+L+P PUR PA Ocynkowany

CD007125CAA 125 67 M10 15 146,5 43 48 X PUR PA Ocynkowany

CD007125CAAP 125 67 M10 15 146,5 43 48 X+P PUR PA Ocynkowany

CD007125CAB 125 67 M12 20 146,5 43 48 X PUR PA Ocynkowany

CD007125CABP 125 67 M12 20 146,5 43 48 X+P PUR PA Ocynkowany

CD007125DAA 125 67 M10 15 146,5 43 48 X+L PUR PA Ocynkowany

CD007125DAAP 125 67 M10 15 146,5 43 48 X+L+P PUR PA Ocynkowany

CD007125DAB 125 67 M12 20 146,5 43 48 X+L PUR PA Ocynkowany

CD007125DABP 125 67 M12 20 146,5 43 48 X+L+P PUR PA Ocynkowany

CD00750AAA 50 53 M8 15 59 19 18 F PA PA Ocynkowany

CD00750AAAP 50 53 M8 15 59 19 18 F+P PA PA Ocynkowany

CD00750AAB 50 53 M10 15 59 19 18 F PA PA Ocynkowany

CD00750AABP 50 53 M10 15 59 19 18 F+P PA PA Ocynkowany

CD00750BAA 50 53 M8 15 59 19 18 B PA PA Ocynkowany

CD00750BAAP 50 53 M8 15 59 19 18 B+P PA PA Ocynkowany

CD00750BAB 50 53 M10 15 59 19 18 B PA PA Ocynkowany

CD00750BABP 50 53 M10 15 59 19 18 B+P PA PA Ocynkowany

CD00750CAA 50 53 M8 15 59 19 18 F PUR PA Ocynkowany

CD00750CAAP 50 53 M8 15 59 19 18 F+P PUR PA Ocynkowany

CD00750CAB 50 53 M10 15 59 19 18 F PUR PA Ocynkowany

CD00750CABP 50 53 M10 15 59 19 18 F+P PUR PA Ocynkowany

CD00750DAA 50 53 M8 15 59 19 18 B PUR PA Ocynkowany

CD00750DAAP 50 53 M8 15 59 19 18 B+P PUR PA Ocynkowany

CD00750DAB 50 53 M10 15 59 19 18 B PUR PA Ocynkowany

CD00750DABP 50 53 M10 15 59 19 18 B+P PUR PA Ocynkowany

CD00765AAB 65 53 M10 15 72,5 22,5 18 F PA PA Ocynkowany

CD00765AABP 65 53 M10 15 72,5 22,5 18 F+P PA PA Ocynkowany
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Nr art. A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 Note M1 M2 M3

CD00765AAC 65 53 M12 20 72,5 22,5 18 F PA PA Ocynkowany

CD00765AACP 65 53 M12 20 72,5 22,5 18 F+P PA PA Ocynkowany

CD00765BAB 65 53 M10 15 72,5 22,5 18 B PA PA Ocynkowany

CD00765BABP 65 53 M10 15 72,5 22,5 18 B+P PA PA Ocynkowany

CD00765BAC 65 53 M12 20 72,5 22,5 18 B PA PA Ocynkowany

CD00765BACP 65 53 M12 20 72,5 22,5 18 B+P PA PA Ocynkowany

CD00765CAB 65 53 M10 15 72,5 22,5 18 F PUR PA Ocynkowany

CD00765CABP 65 53 M10 15 72,5 22,5 18 F+P PUR PA Ocynkowany

CD00765CAC 65 53 M12 20 72,5 22,5 18 F PUR PA Ocynkowany

CD00765CACP 65 53 M12 20 72,5 22,5 18 F+P PUR PA Ocynkowany

CD00765DAB 65 53 M10 15 72,5 22,5 18 B PUR PA Ocynkowany

CD00765DABP 65 53 M10 15 72,5 22,5 18 B+P PUR PA Ocynkowany

CD00765DAC 65 53 M12 20 72,5 22,5 18 B PUR PA Ocynkowany

CD00765DACP 65 53 M12 20 72,5 22,5 18 B+P PUR PA Ocynkowany

CD00775AAB 75 54 M10 15 86,5 23,5 22 F PUR PA Ocynkowany

CD00775AABP 75 54 M10 15 86,5 23,5 22 F+P PUR PA Ocynkowany

CD00775AAC 75 54 M12 20 86,5 23,5 22 F PUR PA Ocynkowany

CD00775AACP 75 54 M12 20 86,5 23,5 22 F+P PUR PA Ocynkowany

CD00775BAB 75 54 M10 15 86,5 23,5 22 L PUR PA Ocynkowany

CD00775BABP 75 54 M10 15 86,5 23,5 22 L+P PUR PA Ocynkowany

CD00775BAC 75 54 M12 20 86,5 23,5 22 L PUR PA Ocynkowany

CD00775BACP 75 54 M12 20 86,5 23,5 22 L+P PUR PA Ocynkowany

Szary Czarny Cynk

2026-10-28 / CD-007

Strona 3/3

ISO 9001

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji

technicznej bez uprzedzenia.

Adres Ackurat Sp. Z o.o.

ul.Ordynacka 8

83-050 Bąkowo

Polska

Telefon

E-mail

Strona www

+48 58 341 37 31

info@ackurat.pl

ackurat.com


