
Stopka z niskim tarciem
– skośna
IC-IFSPAT

Skośna stopka o niskim współczynniku tarcia. Nadaje się do mebli z

nogami ustawionymi pod kątem. Dostępna w kilku rozmiarach. Posiada

lamelki i jest odpowiednia do rur i głębszych otworów, w których mogą

występować ostre krawędzie i odkształcenia.

Uwaga: Nie nadaje się do otworów w blasze itp.

Nr art. A B C D1 D2 M1 M2

IFSPAT161218S 16 11-12 12-18 5 20 PE-LD POM

IFSPAT161824S 16 11-12 18-24 5 20 PE-LD POM

IFSPAT16612S 16 11-12 6-12 5 20 PE-LD POM

IFSPAT181218S 18 14-15 12-18 10 21 PE-LD POM/PTFE

IFSPAT181822S 18 14-15 18-22 10 21 PE-LD POM/PTFE

IFSPAT201218S 20 16-17 12-18 10 23 PE-LD POM/PTFE

IFSPAT201822S 20 16-17 18-22 10 23 PE-LD POM/PTFE

IFSPAT221218S 22 18-19 12-18 10 25 PE-LD POM/PTFE

IFSPAT221822S 22 18-19 18-22 10 25 PE-LD POM/PTFE

IFSPAT251218S 25 21-22 12-18 10 28 PE-LD POM/PTFE

IFSPAT251822S 25 21-22 18-22 10 28 PE-LD POM/PTFE

Czarny RAL 9005 Białe RAL 9010

2026-10-24 / IC-IFSPAT

Strona 1/1

ISO 9001

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji

technicznej bez uprzedzenia.
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