
Plåtplugg – demonterbar
IC-IKPP2

Plugg med fjädrande sidor som håller pluggen på plats men möjliggör

demontering utan att förstöra pluggen. Pluggen passar för hål i plåt och

finns i flera storlekar. 

Art. nr A B1 D2 D1 C M1

IKPP215.94.4S 15,9 20,2 8,8 1,6 3,4-4,4 PA

IKPP217.44.4S 17,4 22,6 8,8 1,6 3,4-4,4 PA

IKPP2194.4S 19 24,6 8,8 1,6 3,4-4,4 PA

IKPP220.64.4S 20,6 26,2 8,7 1,7 3,4-4,4 PA

IKPP222.24.4S 22,2 27,4 8,7 1,7 3,4-4,4 PA

IKPP225.44.4S 25,4 30,9 8,7 1,7 3,4-4,4 PA

IKPP227.84.4S 27,8 32,9 8,7 1,7 3,4-4,4 PA

IKPP234.94.4S 34,9 40,1 9,7 1,8 3,4-4,4 PA

IKPP238.16.4S 38,1 43,6 9,7 1,8 5-6,4 PA

IKPP244.56.4S 44,5 50,3 9,9 2,3 5-6,4 PA

IKPP250.86.4S 50,8 56,4 9,8 2,4 5-6,4 PA

IKPP263.56.4S 63,5 68,4 16,3 2,5 5-6,4 PA

IKPP27.94.4S 7,9 12,9 8,8 1,6 3,4-4,4 PA
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