
Fotplugg med flexibel
vinkel – filtad
IC-LGF23

Flexibel fotplugg med filtad fotdel monterad med stålstift. Foten går att

vinkla upp till 12 grader och är lämplig för stolar med snedställda ben.

Passar flera rördimensioner och är lämplig för djupare hål där skarpa

kanter och formvariationer kan förekomma. 

Notera: Ej lämplig  på sträva ytor eller hål i plåt.

Art. nr A B C1 C2 D1 D2 M1 M2 M3 M4

LGF231410S 14 10 23 12 17 21 PE-LD TPE PA Filt

LGF231612S 17,8 12 23 12 17 24 PE-LD TPE PA Filt

LGF231814S 18 14 23 12 17 24 PE-LD TPE PA Filt

LGF231915S 19 15 23 12 17 24 PE-LD TPE PA Filt

LGF231916S 19 16 23 12 17 24 PE-LD TPE PA Filt

LGF232218S 22 18 23 12 17 24 PE-LD TPE PA Filt

LGF232219S 22 19 23 12 17 24 PE-LD TPE PA Filt

LGF271814S 18 14 27 12 17 24 PE-LD TPE PA Filt

LGF271915S 19 15 27 12 17 24 PE-LD TPE PA Filt

LGF271916S 19 16 27 12 17 24 PE-LD TPE PA Filt

LGF272218S 22 18 27 12 17 24 PE-LD TPE PA Filt
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar i teknisk

specifikation utan föregående meddelande.
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