
Fotplugg utan lameller –
horisontell
IC-VGK

För liggande rör. Utan lameller.

Notera: Mindre lämpliga för hål där skarpa kanter och formvariationer

kan förekomma.

Art. nr A B C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 M1

VGK2016S 20 16 46 24 5 0 0 7 21 PE-LD

VGK2521S 25 21 65,5 25 7,5 5 49 5,5 20 PE-LD

VGK2824S 28 24 64,5 28 7,5 5 48,5 6 21 PE-LD

VGK3026S 30 26 44,5 30 6 5 20,5 7 17 PE-LD

VGK3229S 32 29 52 32 8 5,5 29 6 19 PE-LD

VGK3530S 35 30 52 35 6 5 28 7,5 17 PE-LD

VGK3531S 35 31 52 35 6 5,5 27,5 7,5 17 PE-LD

VGK3532S 35 32 52 35 6 5 28 7,5 20 PE-LD

VGK3834S 38 34 52 38 8 5,5 29,5 6,5 19 PE-LD

VGK4035S 40 35 52 40 6 5 28 6,5 19 PE-LD

Svart RAL 9005

2026-10-27 / IC-VGK

Sida 1/1

ISO 9001

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i teknisk

specifikation utan föregående meddelande.
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