
Wkładka gwintowana,
rozporowa do profilu
kwadratowego
IQTH-002

Rozszerza się podczas dokręcania.

Umożliwia ciasne zamocowanie w profilu.

Nr art. B1 C D M1 M2

IQTH002M10001 27 M10 42 PA Ocynkowany

IQTH002M10002 26 M8 41 PA Ocynkowany

IQTH002M10003 31 M10 42 PA Ocynkowany

IQTH002M10004 37,6 M10 40 PA Ocynkowany

IQTH002M10005 36 M10 42 PA Ocynkowany

IQTH002M10006 34 M10 42 PA Ocynkowany

IQTH002M10007 41 M10 39 PA Ocynkowany

IQTH002M10008 26 M10 42 PA Ocynkowany

IQTH002M8001 15 M8 30 PA Ocynkowany

IQTH002M8002 18 M8 43 PA Ocynkowany

IQTH002M8003 17 M8 42 PA Ocynkowany

IQTH002M8004 16 M8 43 PA Ocynkowany

IQTH002M8005 19 M6 41 PA Ocynkowany

IQTH002M8006 19 M8 42 PA Ocynkowany
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Nr art. B1 C D M1 M2

IQTH002M8007 22 M8 42 PA Ocynkowany

IQTH002M8008 21 M8 43 PA Ocynkowany

IQTH002M8009 27 M8 41 PA Ocynkowany

Czarny
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