
Wkładka gwintowana do
profilu kwadratowego –
rozprężny
IQTH-004

Sztywna zaślepka z gwintowanym otworem do rur kwadratowych.

Przeznaczona do dokręcania mocowań, ponieważ rozszerza się podczas

dokręcania. Dostępna w kilku rozmiarach.  

Nr art. A B C D1 D2 M1 M2

ICTQ004M10001 25 22 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M10002 30 27 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M10003 30 26 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M10004 32 28 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M10005 35 31,8 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M10006 35 31 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M10007 40 37 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M10008 40 36 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M10009 40 34 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M10010 50 47 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M10011 60 56 M10 5 33 PA Stal

ICTQ004M10012 60 55 M10 5 36 PA Stal

ICTQ004M10013 70 66 M10 5 37 PA Stal

ICTQ004M12001 25 22 M12 5 37 PA Stal

2026-10-24 / IQTH-004

Strona 1/2

ISO 9001

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji

technicznej bez uprzedzenia.

Adres Ackurat Sp. Z o.o.

ul.Ordynacka 8

83-050 Bąkowo

Polska

Telefon

E-mail

Strona www

+48 58 341 37 31

info@ackurat.pl

ackurat.com



Nr art. A B C D1 D2 M1 M2

ICTQ004M12002 40 36 M12 5 37 PA Stal

ICTQ004M12003 50 47 M12 5 37 PA Stal

ICTQ004M12004 50 46 M12 5 37 PA Stal

ICTQ004M12005 50 55 M12 5 37 PA Stal

ICTQ004M6001 20 17 M6 5 37 PA Stal

ICTQ004M8001 20 17 M8 5 37 PA Stal

ICTQ004M8002 22 19 M8 5 37 PA Stal

ICTQ004M8003 25 22 M8 5 36 PA Stal

ICTQ004M8004 30 27 M8 5 37 PA Stal

ICTQ004M8005 30 26 M8 5 37 PA Stal

Czarny
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