
Pokrętło klamkowe ze
stali nierdzewnej z
gwintem
LATH-011

Ze stali nierdzewnej.

Nr art. A1 A2 B D1 D2 M1 M2

LATH011811 40 14 M4 34 9 Stal nierdzewna A2 Stal nierdzewna A2

LATH011812 40 14 M5 34 9 Stal nierdzewna A2 Stal nierdzewna A2

LATH011813 40 14 M6 34 9 Stal nierdzewna A2 Stal nierdzewna A2

LATH011823 65 19 M6 45,5 12 Stal nierdzewna A2 Stal nierdzewna A2

LATH011824 80 22 M8 58,5 14 Stal nierdzewna A2 Stal nierdzewna A2

LATH011834 80 22 M8 58,5 14 Stal nierdzewna A2 Stal nierdzewna A2

LATH011835 80 22 M10 58,5 14 Stal nierdzewna A2 Stal nierdzewna A2

LATH011845 95 27,5 M10 67,5 17 Stal nierdzewna A2 Stal nierdzewna A2

LATH011846 95 27,5 M12 67,5 17 Stal nierdzewna A2 Stal nierdzewna A2

Stal (nierdzewna)
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji

technicznej bez uprzedzenia.
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