
Trzpień ustalający z
dwoma pozycjami –
stalowy
LCNS-001

Do zamontowania w nagwintowanym otworze. Utwardzony trzpień. Z

nakrętką. Do ustawienia w dwóch pozycjach.

Nr art. A B C D1 D2 D3 M1

LCNS001514 25 M10X1 4 12 20 6 Stal

LCNS001515 25 M10X1 5 12 20 6 Stal

LCNS001516 25 M10X1 6 12 20 6 Stal

LCNS00154 25 M10 4 12 20 6 Stal

LCNS00155 25 M10 5 12 20 6 Stal

LCNS00156 25 M10 6 12 20 6 Stal

LCNS00161.55 30 M12X1.5 5 13,8 25 8 Stal

LCNS00161.56 30 M12X1.5 6 13,8 25 8 Stal

LCNS00161.58 30 M12X1.5 8 13,8 25 8 Stal

LCNS00165 30 M12 5 13,8 25 8 Stal

LCNS00166 30 M12 6 13,8 25 8 Stal

LCNS00168 30 M12 8 13,8 25 8 Stal

LCNS00171.510 40 M16X1.5 10 18,4 32 10 Stal

LCNS00171.56 40 M16X1.5 6 18,4 32 10 Stal

2026-10-23 / LCNS-001

Strona 1/2

ISO 9001

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji

technicznej bez uprzedzenia.

Adres Ackurat Sp. Z o.o.

ul.Ordynacka 8

83-050 Bąkowo

Polska

Telefon

E-mail

Strona www

+48 58 341 37 31

info@ackurat.pl

ackurat.com



Nr art. A B C D1 D2 D3 M1

LCNS00171.58 40 M16X1.5 8 18,4 32 10 Stal

LCNS001710 40 M16 10 18,4 32 10 Stal

LCNS00176 40 M16 6 18,4 32 10 Stal

LCNS00178 40 M16 8 18,4 32 10 Stal

LCNS00181.510 50 M20X1.5 10 23 35 12 Stal

LCNS00181.512 50 M20X1.5 12 23 35 12 Stal

LCNS00181.58 50 M20X1.5 8 23 35 12 Stal

LCNS001810 50 M20 10 23 35 12 Stal

LCNS001812 50 M20 12 23 35 12 Stal

LCNS00188 50 M20 8 23 35 12 Stal

Czarny
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