
Trzpień ustalający z
dwoma pozycjami –
lakierowany proszkowo
LCNS-002

Do zamontowania w nagwintowanym otworze. Utwardzony trzpień. Z

nakrętką. Do ustawienia w dwóch pozycjach. Produkt malowany

proszkowo.

Nr art. A B C D1 D2 D3 M1

LCNS002514 25 M10X1 4 12 20 6 Stal

LCNS002515 25 M10X1 5 12 20 6 Stal

LCNS002516 25 M10X1 6 12 20 6 Stal

LCNS00254 25 M10 4 12 20 6 Stal

LCNS00255 25 M10 5 12 20 6 Stal

LCNS00256 25 M10 6 12 20 6 Stal

LCNS00261.55 30 M12X1.5 5 13,8 25 8 Stal

LCNS00261.56 30 M12X1.5 6 13,8 25 8 Stal

LCNS00261.58 30 M12X1.5 8 13,8 25 8 Stal

LCNS00265 30 M12 5 13,8 25 8 Stal

LCNS00266 30 M12 6 13,8 25 8 Stal

LCNS00268 30 M12 8 13,8 25 8 Stal

LCNS00271.510 40 M16X1.5 10 18,4 32 10 Stal

LCNS00271.56 40 M16X1.5 6 18,4 32 10 Stal
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Nr art. A B C D1 D2 D3 M1

LCNS00271.58 40 M16X1.5 8 18,4 32 10 Stal

LCNS002710 40 M16 10 18,4 32 10 Stal

LCNS00276 40 M16 6 18,4 32 10 Stal

LCNS00278 40 M16 8 18,4 32 10 Stal

LCNS00281.510 50 M20X1.5 10 23 35 12 Stal

LCNS00281.512 50 M20X1.5 12 23 35 12 Stal

LCNS00281.58 50 M20X1.5 8 23 35 12 Stal

LCNS002810 50 M20 10 23 35 12 Stal

LCNS002812 50 M20 12 23 35 12 Stal

Czarny
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