
Trzpień ustalający
stalowy
LKNS-001

Może być montowany w nienagwintowanym otworze. Utwardzony

trzpień. Z nakrętką. Plastikowe pokrętło.

Nr art. A B C D1 D2 D3 M1 M2

LKNS001331.5 14 M6X0.75 3 16 12 3,5 Stal PA

LKNS001333 14 M6X0.75 3 16 12 5 Stal PA

LKNS001429.5 18 M8X1 4 19,5 6 4 Stal PA

LKNS001438.5 18 M8X1 4 19,5 15 4 Stal PA

LKNS001440.5 18 M8X1 4 19,5 15 6 Stal PA

LKNS001534.5 21 M10X1 5 21,5 8 5 Stal PA

LKNS001543.5 21 M10X1 5 21,5 17 5 Stal PA

LKNS001546.5 21 M10X1 5 21,5 17 8 Stal PA

LKNS001641.7 25 M12X1.5 6 25,7 10 6 Stal PA

LKNS001651.7 25 M12X1.5 6 25,7 20 6 Stal PA

LKNS001654.7 25 M12X1.5 6 25,7 20 9 Stal PA

LKNS001754 33 M16X1.5 8 34 12 8 Stal PA

LKNS001768 33 M16X1.5 8 34 26 8 Stal PA

LKNS001772 33 M16X1.5 8 34 26 12 Stal PA
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Nr art. A B C D1 D2 D3 M1 M2

LKNS001861 33 M20X1.5 10 36 15 10 Stal PA

LKNS001874 33 M20X1.5 10 36 28 10 Stal PA

LKNS001878 33 M20X1.5 12 38 28 12 Stal PA

LKNS001879 33 M20X1.5 10 36 28 15 Stal PA

LKNS001884 33 M20X1.5 12 38 28 18 Stal PA

LKNS0019104 40 M24X2 16 48 32 24 Stal PA

LKNS001996 40 M24X2 16 48 32 16 Stal PA

Czarny Szary RAL 7021
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