
Indexbult i stål – två
lägen
LKNS-002

Kan monteras i ogängat hål. Härdat stift. Mutter medföljer. Med två

lägen. Handtag i plast.

Art. nr A B C D1 D2 D3 M1 M2

LKNS002331.5 14 M6X0.75 3 16 12 3,5 Stål PA

LKNS002429.5 18 M8X1 4 19,5 6 4 Stål PA

LKNS002438.5 18 M8X1 4 19,5 15 4 Stål PA

LKNS002534.5 21 M10X1 5 21,5 8 5 Stål PA

LKNS002641.7 25 M12X1.5 6 25,7 10 6 Stål PA

LKNS002651.7 25 M12X1.5 6 25,7 20 6 Stål PA

LKNS002754 33 M16X1.5 8 34 12 8 Stål PA

LKNS002768 33 M16X1.5 8 34 26 8 Stål PA

LKNS002861 33 M20X1.5 10 36 15 10 Stål PA

LKNS002874 33 M20X1.5 10 36 28 10 Stål PA

LKNS002878 33 M20X1.5 12 38 28 12 Stål PA

LKNS002996 40 M24X2 16 48 32 16 Stål PA

Svart Grå RAL 7021

2026-10-22 / LKNS-002

Sida 1/1

ISO 9001

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i teknisk

specifikation utan föregående meddelande.

Adress Ackurat Industriplast AB

Värnamovägen 42

360 30 Lammhult

Sweden

Telefon

E-post

Webb

+46 (0)472 26 93 00

info@ackurat.se

ackurat.com


