
Osłonka na nakrętkę
sześciokątną –
kopułkowa
MS

Kulista osłona nakrętki sześciokątnej. Dostępna w kilku kolorach i

rozmiarach. 

Nr art. A (A) B D1 D2 M1

MSM10G 17 M10 20,9 9,4 18,8 PE-LD

MSM10S 17 M10 20,9 9,4 18,8 PE-LD

MSM10V 17 M10 20,9 9,4 18,8 PE-LD

MSM12G 19 M12 23,5 11,1 21,5 PE-LD

MSM12S 19 M12 23,5 11,1 21,5 PE-LD

MSM12V 19 M12 23,5 11,1 21,5 PE-LD

MSM14S 21,5 M14 27 12,1 23,7 PE-LD

MSM16G 24 M16 29,4 13,7 26,9 PE-LD

MSM16S 24 M16 29,4 13,7 26,9 PE-LD

MSM16V 24 M16 29,4 13,7 26,9 PE-LD

MSM18S 27 M18 33,3 17,4 30,3 PE-LD

MSM18V 27 M18 33,3 17,4 30,3 PE-LD

MSM20G 29 M20 37,4 18 35,9 PE-LD

MSM20S 29 M20 37,4 18 35,9 PE-LD
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Nr art. A (A) B D1 D2 M1

MSM20V 29 M20 37,4 18 35,9 PE-LD

MSM22S 31,5 M22 38,9 20 36 PE-LD

MSM22V 31,5 M22 38,9 20 36 PE-LD

MSM24S 34,5 M24 43,9 20,2 39,3 PE-LD

MSM27S 41 M27 50 24,1 46,5 PE-LD

MSM30S 46 M30 56 24,8 51,3 PE-LD

MSM33S 49 M33 59,5 28,3 56,2 PE-LD

MSM36S 54 M36 66 29,2 58 PE-LD

MSM36V 54 M36 66 29,2 58 PE-LD

MSM39S 59,5 M39 72 34,6 61 PE-LD

MSM42S 64 M42 76,6 36,6 63,1 PE-LD

MSM45S 68,5 M45 84 34,5 88,4 PE-LD

MSM4S 7 M4 10,7 6,3 9,4 PE-LD

MSM4V 7 M4 10,7 6,3 9,4 PE-LD

MSM5S 8 M5 10,6 5,9 9,5 PE-LD

MSM5V 8 M5 10,6 5,9 9,5 PE-LD

MSM6G 10 M6 12,8 5,7 12,5 PE-LD

MSM6S 10 M6 12,8 5,7 12,5 PE-LD

MSM6V 10 M6 12,8 5,7 12,5 PE-LD

MSM8G 13 M8 16,6 8,4 16,5 PE-LD

MSM8S 13 M8 16,6 8,4 16,5 PE-LD

MSM8V 13 M8 16,6 8,4 16,5 PE-LD

Szary RAL 7001 Czarny RAL 9005 Białe RAL 9010 Biały
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