
Medstolsglid med
klämfunktion och
antirotationstapp –
filtad
SC-GKF2

Medstolsglid med filt för flera rörstorlekar. Kläms fast för enkel

montering och har en tapp som förhindrar rotation. Lätt att ta av och

byta ut. Finns i transparent polykarbonat eller svart polypropen.

Notera: Mindre lämplig på sträva ytor.

Art. nr A B1 B2 C1 C2 D M1 M2

GKF1320N 10-11 13 20 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1320S 10-11 13 20 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1338N 10-11 13 38 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1338S 10-11 13 38 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1350N 10-11 13 50 3,8 2,5 4 PP Ullfilt

GKF1350S 10-11 13 50 3,8 2,5 4 PP Ullfilt

GKF1450N 12-13 14 50 4,5 2,5 4 PP Ullfilt

GKF1450S 12-13 14 50 4,5 2,5 4 PP Ullfilt

GKF1520N 12-13 15 20 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1520S 12-13 15 20 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1538N 12-13 15 38 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1538S 12-13 15 38 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1620N 14-15 16 20 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1620S 14-15 16 20 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt
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Art. nr A B1 B2 C1 C2 D M1 M2

GKF1638N 14-15 16 38 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1638S 14-15 16 38 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1650N 13-14 16 50 4,5 2,5 4 PP Ullfilt

GKF1650S 13-14 16 50 4,5 2,5 4 PP Ullfilt

GKF1720N 15-16 17 20 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1720S 15-16 17 20 3,8 2,5 4 PP Ullfilt

GKF1738N 15-16 17 38 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1738S 15-16 17 38 3,8 2,5 4 PP Ullfilt

GKF1850N 15-16 18 50 4,5 2,5 4 PP Ullfilt

GKF1850S 15-16 18 50 4,5 2,5 4 PP Ullfilt

GKF1920N 17-18 19 20 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1920S 17-18 19 20 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1938N 17-18 19 38 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF1938S 17-18 19 38 3,8 2,5 2,5 PP Ullfilt

GKF511-1221T 11-12 14 21 4 2 2 PC Ullfilt

GKF511-1239T 11-12 14 39 4 2 2 PC Ullfilt

GKF511-1251T 11-12 14 51 4 2 2 PC Ullfilt

GKF512-1321T 12-13 16 21 4,7 3 3 PC Ullfilt

GKF512-1339T 12-13 16 39 4,7 3 3 PC Ullfilt

GKF512-1351T 12-13 15 51 4,7 3 3 PC Ullfilt

GKF514-1551T 14-15 17 51 4,9 3,5 2,5 PC Ullfilt

GKF515-1621T 15-16 17 21 4,9 3,5 4 PC Ullfilt

GKF515-1639T 15-16 17 39 4,9 3,5 4 PC Ullfilt

GKF516-1721T 16-17 18 21 5 3 4 PC Ullfilt

GKF516-1739T 16-17 18 39 5 3 4 PC Ullfilt

GKF516-1751T 16-17 19 51 5 3 4 PC Ullfilt

GKF518-1921T 18-19 20 21 4 2 2,5 PC Ullfilt

GKF518-1939T 18-19 20 39 4 2 2,5 PC Ullfilt

Natural (ofärgad) Svart RAL 9017 Transparent
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