
Stolkoppling för medstol
vid fot
SCSC-KB11

Kopplingsbeslag för medstolar. Monteras med skruv på undersidan av

röret. Stolarna kopplas enkelt ihop genom att placera benen parallellt

för att sedan skjuta in beslagen i varandra. Med ett litet lyft kan man

sedan dra isär stolarna. Finns för flera rördimensioner.

Information om test av kopplade stolar finns i EN 14703:2007. 

Notera: Beslagen säljs i par. För att göra kopplingen stadig

rekommenderas två par, ett främre och ett bakre. Skruv ingår ej.

Art. nr A B1 B2 C1 C2 C3 D M1

SCSC01110-11N 11-10 46 38 25 5 10 6 PP

SCSC01110-11S 11-10 46 38 25 5 10 6 PP

SCSC01112-13N 13-12 46 42 26 5 10 6 PP

SCSC01112-13S 13-12 46 42 26 5 10 6 PP

SCSC01114-15N 15-14 46 47 29 5 10 6 PP

SCSC01114-15S 15-14 46 47 29 5 10 6 PP

SCSC01116-17N 17-16 46 52 30 5 10 6 PP

SCSC01116-17S 17-16 46 52 30 5 10 6 PP

Natural (ofärgad) Svart RAL 9017
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar i teknisk

specifikation utan föregående meddelande.
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