
Ställfot för runt rör med

ledbar bred fot

SFIC-SFIP011

Notera: Maximalt D1 mått är med foten inskruvad i halva insatsen. För

högre friktion köp till 4 st GS74.5N per fot.

Art. nr A1 A2 B C D1 D2 D3 M1

SFIP4036100LS 40 36 68 40 20-175 4 185 PA+GF

SFIP4036170LS 40 36 68 40 20-255 4 270 PA+GF

SFIP4037100LS 40 37 68 40 20-175 4 185 PA+GF

SFIP4037170LS 40 37 68 40 20-255 4 270 PA+GF

SFIP4238100LS 42 38 68 40 20-175 4 185 PA+GF

SFIP4238170LS 42 38 68 40 20-255 4 270 PA+GF

SFIP4239100LS 42 39 68 40 20-175 4 185 PA+GF

SFIP4239170LS 42 39 68 40 20-255 4 270 PA+GF

Svart RAL 9005

2026-10-29 / SFIC-SFIP011

Sida 1/1

ISO 9001

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i teknisk

specifikation utan föregående meddelande.

Adress Ackurat Industriplast AB

Värnamovägen 42

360 30 Lammhult

Sweden

Telefon

E-post

Webb

+46 (0)472 26 93 00

info@ackurat.se

ackurat.com


