
Medstolsglid för plan yta
med två tappar – filtad
SP-STAPF2

Lämpliga för relativt stillastående produkter. Med två tappar.

Notera: Mindre lämpliga för betong, klinkergolv och matta. Mindre

lämpliga för hål där skarpa kanter och formvariationer kan förekomma.

A = Utan flänsar

Art. nr A1 A2 C1 C2 C3 D Note M1 M2

STAPF2105010N 10 50 5,8 10 32 7 - PA Ullfilt

STAPF2105010S 10 50 5,8 10 32 7 - PA Ullfilt

STAPF210505N 10 50 5,8 5 32 7 - PA Ullfilt

STAPF210505S 10 50 5,8 5 32 7 - PA Ullfilt

STAPF2144262N 14 42 6 11 32 6 A PE-LLD Ullfilt

STAPF2144262S 14 42 6 11 32 6 A PE-LLD Ullfilt

STAPF2144266N 14 42 6 11 32 8,5 A PE-LLD Ullfilt

STAPF2144266S 14 42 6 11 32 8,5 A PE-LLD Ullfilt

STAPF2165058N 16 50 8 10 32 8 A PE-LLD Ullfilt

STAPF2165058S 16 50 8 10 32 8 A PE-LLD Ullfilt

STAPF265010N 6 50 5,8 10 32 7 - PA Ullfilt

STAPF265010S 6 50 5,8 10 32 7 - PA Ullfilt

Natural (ofärgad) Svart RAL 9005 Svart RAL 9017

2026-10-24 / SP-STAPF2

Sida 1/1

ISO 9001

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i teknisk

specifikation utan föregående meddelande.
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