
Stapelskydd /
monteringsbeslag för
stol – modulärt
SPSC-DK01

Modulärt stapelskydd och monteringsbeslag i-ett för stolsits. Beslagen

erbjuds i två material, där rPE-LD är återvunnet och det andra har något

högre friktion. Anpassade för flera rörstorlekar och finns i två höjder

som kan monteras i fyra olika kombinationer. Beslagen är avtagbara,

utbytbara och återvinningsbara. Köps styckvis i önskad storlek för att

kombineras efter behov. Exempelvis behövs 8 stycken för en stol med 4

monteringspositioner. Beslagen går utmärkt att kombinera med vår

Stolkoppling SCSC-001.

rPE-LD = Återvunnet

PE-LD = Högre friktion (ej återvunnet) 

Art. nr A B1 B2 C1 C2 D M1

DKS147N 14 36 34 6 10,5 7 PE-LLD

DKS147S 14 36 34 6 10,5 7 PE-LLD

DKS1612N 16 36 34 6 10,5 12 PE-LLD

DKS1612S 16 36 34 6 10,5 12 PE-LLD

DKS167N 16 36 34 6 10,5 7 PE-LLD

DKS167S 16 36 34 6 10,5 7 PE-LLD

DKS1812N 18 40 38 6 10,5 12 PE-LLD

DKS1812S 18 40 38 6 10,5 12 PE-LLD

DKS187N 18 40 38 6 10,5 7 PE-LLD

DKS187S 18 40 38 6 10,5 7 PE-LLD

DKS1912N 19 40 38 6 10,5 12 PE-LLD

DKS1912S 19 40 38 6 10,5 12 PE-LLD

DKS197N 19 40 38 6 10,5 7 PE-LLD
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Art. nr A B1 B2 C1 C2 D M1

DKS197S 19 40 38 6 10,5 7 PE-LLD

DKS2012N 20 40 38 6 10,5 12 PE-LLD

DKS2012S 20 40 38 6 10,5 12 PE-LLD

DKS207N 20 40 38 6 10,5 7 PE-LLD

DKS207S 20 40 38 6 10,5 7 PE-LLD

DKSR147N 14 36 36 - - 7 rPE-LD

DKSR147S 14 36 34 - - 7 rPE-LD

DKSR1612N 16 36 34 6 10,5 12 rPE-LD

DKSR1612S 16 36 34 6 10,5 12 rPE-LD

DKSR167N 16 36 34 6 10,5 7 rPE-LD

DKSR167S 16 36 34 6 10,5 7 rPE-LD

DKSR1812N 18 40 38 6 10,5 12 rPE-LD

DKSR1812S 18 40 38 6 10,5 12 rPE-LD

DKSR187N 18 40 38 6 10,5 7 rPE-LD

DKSR187S 18 40 38 6 10,5 7 rPE-LD

DKSR1912N 19 40 38 6 10,5 12 rPE-LD

DKSR1912S 19 40 38 6 10,5 12 rPE-LD

DKSR197N 19 40 38 6 10,5 7 rPE-LD

DKSR197S 19 40 38 6 10,5 7 rPE-LD

DKSR2012N 20 40 38 6 10,5 12 rPE-LD

DKSR2012S 20 40 38 6 10,5 12 rPE-LD

DKSR207N 20 40 38 6 10,5 7 rPE-LD

DKSR207S 20 40 38 6 10,5 7 rPE-LD

Natural (ofärgad) Svart
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