
Sadelbricka för rör –
plan/sadelformad
SPSC-DK

Sadelbricka i polyeten eller nylon. För tuffare ändamål väljs med fördel

det mer slitstarka materialet PA (nylon). Används främst i enklare

skruvförband på rör. De finns i flera färger och dimensioner. 

Art. nr A B C1 C2 D M1

DK1217G 18-20 12 5 0 17 PE-LLD

DK1217S 18-20 12 5 0 17 PE-LLD

DK1217V 18-20 12 5 0 17 PE-LLD

DK1475.5G 16-25 14 3 5,5 7 TPE

DK1475.5S 16-25 14 3 5,5 7 TPE

DK1475.5V 16-25 14 3 5,5 7 TPE

DK15106.2S 16-20 15 6,2 6,2 10 PE-LD

DK15156.2S 16-20 15 6,2 6,2 15 PE-LD

DK1557G 12-16 15 5 7 5 PE-LLD

DK1557S 12-16 15 5 7 5 PE-LLD

DK1557V 12-16 15 5 7 5 PE-LLD

DK192.5G 18-22 19 6,5 0 2,5 PE-LLD

DK192.5S 18-22 19 6,5 0 2,5 PE-LLD

DK192.5V 18-22 19 6,5 0 2,5 PE-LLD
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Art. nr A B C1 C2 D M1

DK1989G 18-20 19 5 9 8 PE-LLD

DK1989S 18-20 19 5 9 8 PE-LLD

DK1989V 18-20 19 5 9 8 PE-LLD

DK2220G 22-24 22 6 0 20 PE-LLD

DK2220S 22-24 22 6 0 20 PE-LLD

DK2220V 22-24 22 6 0 20 PE-LLD

DK22710G 22-24 22 6 10 7 PE-LLD

DK22710S 22-24 22 6 10 7 PE-LLD

DK22710V 22-24 22 6 10 7 PE-LLD

DK2311.56.8S 20-23 23 6,8 0 11,5 PE-LD

DK243G 25 24 10 0 3 PA

DK243S 25 24 10 0 3 PA

DK243V 25 24 10 0 3 PA

DK25710G 22-26 25 6 10 7 PE-LLD

DK25710S 22-26 25 6 10 7 PE-LLD

DK25710V 22-26 25 6 10 7 PE-LD

DK257G 22-26 25 8 0 7 PE-LLD

DK257S 22-26 25 8 0 7 PE-LLD

DK257V 22-26 25 8 0 7 PE-LLD

Grå NCS:S 3502-B Svart RAL 9017 VIT RAL 9016 Svart RAL 9005
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