
Łącznik krzeseł do ramy
pod siedziskiem –
chowany
SPSP-KB10

Składane połączenie siedziska montowane za pomocą śruby do ramy

pod siedziskiem. Połączenie umożliwia zmianę krzesła w środku rzędu

bez konieczności przesuwania pozostałych krzeseł. Ramiona łącznika

 mają stałą pozycję w pozycji schowanej i są ukryte, gdy nie są używane.

Inteligentne rozwiązanie na przykład do sal konferencyjnych i

koncertowych, gdzie konieczne jest bezpieczne połączenie wielu krzeseł.

Złącza można dostosować do indywidualnych potrzeb, np. poprzez

dodanie logo, unikalnego koloru, długości itp.  

Informacje na temat testowania połączonych krzeseł znajdują się w

normie EN 14703:2007.                                

Uwaga: 1 szt. = jedno złącze z mocowaniami.  Śruby nie są dołączone.

Nr art. A B1 B2 B3 B4 D M1 M2

KB23050SAA 208 230 129 30 5 34 POM PA

KB28050SAA 265 280 129 30 5 34 POM PA

Czarny

2026-10-27 / SPSP-KB10

Strona 1/1

ISO 9001

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji

technicznej bez uprzedzenia.
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